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Новая версия ПО CVSCenter 6.7.1
Версия 6.7.1 является дальнейшим развитием программного обеспечения CVSCenter: новые драйвера обеспечивают оптимальную работу сложных систем с большим количеством АЦП в одном компьютере, расширен список нового оборудования. 
Отличия от предыдущей версии CVSCenter 6.5.
Новое:

1. Добавлены новые устройства: 
a. система с внешним коммутатором для построения распределенных систем: 

CVS_MS 6x2/ CVS_MS 6x2N,
b. системы для установки в 19” стойку: 
CVS_EMS 16x8 / CVS_EMS 16x8N,

CVS_EMS 24x8 / CVS_EMS 24x8N,
CVS_EMS 16x8E / CVS_EMS 16x8EN,

CVS_EMS 24x8E / CVS_EMS 24x8EN.

2. Усовершенствована библиотека для работы с сетевыми камерами AXIS.

3. Введена поддержка работы систем на базе внешних матричных коммутаторов моделей CVS_NT Nx1.

4. Введена поддержка работы систем на базе внешних матричных коммутаторов моделей CVS_NT Nx4 при условии замены микроконтроллеров, установленных в них (комплект микроконтроллеров для замены стоит 50 USD).

5. При использовании в системах CVS_NT Nx4 дополнительных плат оцифровки видео и при переходе на новую версию требуется наличие ключа HASP USB. Обращайтесь к разработчикам.

6. Добавлены новые устройства записи звуковых данных: SoundBlaster (до 2 аудиоканалов), АЦП на платах Гамма-4 и Квартет (1 аудиоканал).

7. Введена поддержка нового протокола FASTRAX для управления купольными камерами, в том числе и для работы с функцией «Виртуоз» (роботизированные камеры с торговой маркой Infinity). 

8. Усовершенствованы элементы настройки изображения камер: введено шумоподавление цвета, введен режим «Кадр в наблюдении». 

9. Дополнительно к режиму работы камер по «активности» (запись, сеть, ускорение оцифровок) аналогично введен режим работы по «движению».

10. Введена раздельная индикация активности и движения в режиме настройки камер.

11. Введено маскирование зон активности в изображении. 

12. В окне наблюдения для каждого из мониторов автоматически сохраняются последние установки: выбранное размещение камер, тревоги, режим автопереключения размещений камер.

13. Введена работа с «перевернутыми» изображениями.

14. Реализован автоматический контроль процесса записи архивных данных. 

15. Расширены возможности работы сценария: в настройки введен контроль событий и выполнения реакций.

16. Введена поддержка работы до восьми компьютерных мониторов, подключенных к одному системному блоку. 

17. Для оптимизации работы клиентских рабочих мест в многосерверных системах организованы списки всех настроек, в том числе настройки сетевых соединений – программа автоматически перенастраивается одним кликом. Использование списков настроек может быть использовано для резервного копирования рабочей конфигурации системы.
Дополнительно:

1. Улучшены алгоритмы фильтрации и дельта–сжатия.

2. Усовершенствован алгоритм работы ПО «CVS-Виртуоз» для автоматического сопровождения целей по целеуказаниям от стационарных камер.

3. Усовершенствован алгоритм работы ПО для сетевых подключений, оптимизирована работа для сетей 100 Мбит и 1 Гбит.
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	Внимание!!! 

Для работы с версией 6.7.1 необходима установка новых драйверов для плат оцифровки (файлы Bt878vNm.inf и Bt878aNm.inf) и переустановка программного обеспечения для всех рабочих мест.

В случае обновления с версии 6.5  все настройки будут сохранены.


